slo

C€

INLES d.d.
Kolodvorska 22
S1-1310 Ribnica

SLOVENIJA

Ce

INLES d.d.
Kolodvorska 22
SI-1310 Ribnica

SLOVENIJA

e

INLES d.d.
Kolodvorska 22
S1-1310 Ribnica

SLOVENIJA

INO-KF Living MD - 01
IN11431/0

EN 14351-1:2006+A1:2010

enokrilno PVC okno
za vgradnjo v navpi¢ne

stenske odprtine,razen za vgradnjo na
bezalne poti ali v obodne
konstrukcije pozarnih sektorjev

(Odpornost na obremenitve z vetrom - do razred C3/B3

Vodotesnost - do razred 9A
Prepustnost zraka -razred 4
Toplotna prehodnost UW -1,2 Wim*K "~

INO-KF Living MD — 06
IN11431/1

EN 14351-1:2006+A1:2010

dvokrilno PVC okno
(simetriéno)
za vgradnjo v navpi¢ne
stenske odprtine,razen za vgradnjo na
bezalne poti ali v obodne
konstrukcije pozarnih sektorjev

Odpornost na obremenitve z vetrom - do razred C3/B3

Vodotesnost - do razred 9A
Prepustnost zraka - razred 4
Toplotna prehodnost UW -1,2Wim*K "~

INO-KF Living MD - 07
IN11431/2

EN 14351-1:2006+A1:2010

dvokrilno PVC okno
(asimetricno)
za vgradnjo v navpi¢ne
stenske odprtine,razen za vgradnjo na
bezalne poti ali v obodne
konstrukcije pozarnih sektorjev

(Odpornost na obremenitve z vetrom - do razred C3/B3

\Vodotesnost - do razred 9A
Prepustnost zraka -razred 4
Toplotna prehodnost Uw -1,2 Wim*K "

Preizkus tipa in porocilo o klasifikaciji je izvedel Priglaseni
Organ - IFT Rosenheim Gmbh Theodor-Gietl Str. 7-9
83036 Rosenheim, Nem¢ija (NB-§t. 0757)

Preizkus tipa in porocilo o klasifikaciji je izvedel Priglaseni
Organ - IFT Rosenheim Gmbh Theodor-Gietl Str. 7-9
83036 Rosenheim, Nemgija (NB-§t. 0757)

Preizkus tipa in porogilo o klasifikaciji je izvedel Priglaseni
Organ — IFT Rosenheim Gmbh Theodor-Gietl Str. 7-9
83036 Rosenheim, Nemcija (NB-t. 0757)

(€

INLES d.d.
Kolodvorska 22
SI-1310 Ribnica

SLOVENIJA

INO-KF Living MD - 08
IN11431/3

EN 14351-1:2006+A1:2010

fiksni PVC okenski element

za vgradnjo v navpi¢ne
stenske odprtine,razen za vgradnjo na
bezalne poti ali v obodne
konstrukcije pozarnih sektorjev

(Odpornost na obremenitve z vetrom - do razred C3/B3

Vodotesnost - do razred 9A
Prepustnost zraka -razred 4
Toplotna prehodnost UW 1,2 Wim*K "

Preizkus tipa in porogilo o klasifikaciji je izvedel Prigladeni
Organ - IFT Rosenheim Gmbh Theodor-Gietl Str. 7-9
83036 Rosenheim, Nemcija (NB-8t. 0757)

(€

INLES d.d.
Kolodvorska 22
SI-1310 Ribnica

SLOVENIJA

(€

INLES d.d.
Kolodvorska 22
S1-1310 Ribnica

SLOVENIJA

INO-KF Living MD — 11
IN11431/5

EN 14351-1:2006+A1:2010

PVC enokrilna balkonska
vrata
za vgradnjo v navpi¢ne
stenske odprtine,razen za vgradnjo na
bezalne poti ali v obodne
konstrukcije pozarnih sektorjev

Odpornost na obremenitve z vetrom - do razred C3/B3

Vodotesnost - do razred 9A
Prepustnost zraka -razred 4
Toplotna prehodnost UW -1,2Wim*K "~

Preizkus tipa in porocilo o klasifikaciji je izvedel Priglaeni
Organ - IFT Rosenheim Gmbh Theodor-Gietl Str. 7-9
83036 Rosenheim, Nemdija (NB-5t. 0757)

INO-KF Living MD - 12
IN11441/6

EN 14351-1:2006+A1:2010

dvokrilna PVC balkonska vrata
(simetriéna)
za vgradnjo v navpi¢ne
stenske odprtine,razen za vgradnjo na
beZalne poti ali v obodne
konstrukcije poZarnih sektorjev

(Odpornost na obremenitve z vetrom - do razred C3/B3

Vodotesnost - do razred 9A
Prepustnost zraka -razred 4
Toplotna prehodnost UW -1,2 Wim*K "

Preizkus tipa in porogilo o klasifikaciji je izvedel Priglaseni
Organ — IFT Rosenheim Gmbh Theodor-Gietl Str. 7-9
83036 Rosenheim, Nemcija (NB-st. 0757)

Podatki v zgoraj navedenih izkazih se nana$ajo na najslabSe vrednosti in razrede.

* Vrednost Uw se nanasa na zasteklitev Ug =1,1 W/m?
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slo 1

e

INLES d.d.
Kolodvorska 22
S1-1310 Ribnica

SLOVENIJA

Ce

INLES d.d.
Kolodvorska 22
S1-1310 Ribnica

SLOVENIJA

INO-KF Living MD - 13
IN11441/7

EN 14351-1:2006+A1:2010

dvokrilna PVC balkonska vrata
(asimetricna)
za vgradnjo v navpicne
stenske odprtine,razen za vgradnjo na
bezalne poti ali v obodne
konstrukcije pozarnih sektorjev

(Odpornost na obremenitve z vetrom - do razred C3/B3

Vodotesnost - do razred 9A
Prepustnost zraka -razred 4
Toplotna prehodnost UW -1,2 Wim?K "

INO-KF Living MD - 14
IN11441/8

EN 14351-1:2006+A1:2010

vzporedno — potisno- nagibna
PVC vrata (PSK)
za vgradnjo v navpi¢ne
stenske odprtine,razen za vgradnjo na
bezalne poti ali v obodne
konstrukcije pozarnih sektorjev

Odpornost na obremenitve z vetrom - do razred C3/B3

Vodotesnost - do razred 9A
Prepustnost zraka -razred 4
Toplotna prehodnost Uw -1,2 Wim*K*

Preizkus tipa in porogilo o klasifikaciji je izvedel Prigladeni
Organ — IFT Rosenheim Gmbh Theodor-Gietl Str. 7-9
83036 Rosenheim, Nem¢ija (NB-§t. 0757)

Preizkus tipa in porocilo o klasifikaciji je izvedel Priglaeni
Organ — IFT Rosenheim Gmbh Theodor-Gietl Str. 7-9
83036 Rosenheim, Nemdija (NB-§t. 0757)

Podatki v zgoraj navedenih izkazih se nana$ajo na najslabSe vrednosti in razrede.

* Vrednost Uw se nana$a na zasteklitev Ug =1,1 W/m?
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